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1. POPIS SPOTREBIČA   /pozri str. 3/
......................................................................................................................................................

A. Otočný gombík na reguláciu stupňa hrubosti mletia
B. Nádoba na zrnkovú kávu

C. Víčko nádoby na zrnká

D. Stredové veko na mletú kávu

E. Miesto na odmerku

F. Plocha na ohriatie šálky
G. Násypka na vsypanie predmletej kávy 

H. Veko nádoby na mlieko /zariadenie na šľahanie mlieka/

I. Trubička na vypustenie napeneného mlieka

J. Ponorná trubička na mlieko

K. Tryska

L. Nádrž na vodu /odnímateľná/

M. Nádobka na mlieko

N. Elektrická prívodná šnúra

O. Podnos na odkladanie šálok

P. Odmerka na predmletú kávu

Q. Odkvapová vanička /odoberateľná/

R. Dávkovač teplej vody 

S. Servisné okienko
T. Nádobka /odoberateľná/ na kávový odpad

U. Dávkovač kávy s nastaviteľnou výškou

V. Otvor
W. Sparovacia jednotka- infúzor
 X. Ovládací panel

    OVLÁDACÍ  PANEL
    l. Tlačidlo zapnutia a vypnutia
    2. Display

    3. Tlačidlo na 1 malú kávu
    4. Tlačidlo na 2 malé kávy

    5. Tlačidlo na 1 veľkú kávu

    6. Tlačidlo na 2 veľké kávy

    7.  . Tlačidlo na voľbu caffelatte, resp. teplého mlieka, ak je stlačené dvakrát 

    8. Tlačidlo na voľbu latte macchiato, resp. na napenenú mliečnu penu, ak je stlačené dvakrát

    9.  Tlačidlo na voľbu cappuccino, resp. na napenenú mliečnu penu, ak je stlačené dvakrát

    10. Tlačidlo voľby sily kávy a voľby mletej kávy. Tlačidlo OK potvrdí zmeny nastavenia menu

    11. Tlačidlo výpustu teplej vody, tlačidlom SET môžete zmeniť nastavenia v menu.

    12. Tlačidlo na spustenie vyplachovaia Tlačidlo > slúži na zmenu nastavení v menu

    13. Tlačidlo P slúži na vstup do menu kávovaru. Tlačidlo ESC na výjdenie z menu.

2.  BEZPEČNOSTNÉ  UPOZORNENIE

........................................................................................................................................................
Pozorne si prečítajte a uschovajte tento návod !

 --- Tento prístroj bol zhotovený na prípravu kávy espresso a na ohrievanie nápojov.

      Používajte ho s rozvahou, aby sa zabránilo opareniu vystreknutou horúcou vodou alebo

      parou a nevhodným použitím tohoto prístroja.

  --- Tento spotrebič je určený len na domáce používanie. Akékoľvek iné  jeho použitie

       je treba považovať za nevhodné a nebezpečné.

  --- Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nevhodným, chybným a nerozumným

       používaním.

  --- Nedotýkajte sa počas použitia spotrebiča a jeho horúcich povrchov. Používajte len

       otočné tlačítka alebo držiaky.

  --- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča s vlhkými rukami alebo nohami.

  --- Nedovoľte spotrebič používať deťom a neschopným osobám bez dozoru.

  --- Nedávajte spotrebič deťom na hranie.

  --- V prípade poruchy alebo chybného chodu nemanipulujte s ním. Vytiahnite spotrebič

       z elektr. zásuvky. V  prípade opráv sa obráťte výlučne na Servisné technické stredisko

       autorizované výrobcom a požadujte použitie originálnych náhradných dielov.

       Nedodržanie horeuvedených pokynov môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť

       spotrebiča.
Použité materiály sú vhodné na styk s potravinami a sú v súlade s nariadením EU 1935/2004
3.   INŠTALOVANIE SPOTREBIČA

.......................................................................................................................................................

     Po odstránení obalu sa musíte ubezpečiť, či spotrebič je neporušený. V prípade pochybností

spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na profesionálnych odborníkov.
     Súčasti obalu /PVC sáčky,  polystyrén, atď./  nesmú byť ponechané na dosah deťom,

nakoľko sa môžu stať zdrojom nebezpečenstva. /udusenie/.
     Spotrebič umiestnite na rovnú plochu v bezpečnej vzdialenosti od vodovodných batérií

a zdrojov tepla.

     Po umiestnení spotrebiča overte si, či medzi kávovarom, bočnými stenami a zadnou 
časťou kávovaru je voľné miesto aspoň 5 cm a či nad kávovarom ostal voľný priestor

aspoň 20 cm.

     Nedávajte spotrebič na miesto, kde teplota sa pohybuje nižšie ako O st.C a menej, voda
v spotrebiči zamrzne a nastane jeho poškodenie.

     Overte si, či el.napätie je zhodné s uvedením na štítku. Spotrebič môžete pripojiť k zástrč-

ke el.prúdu ktorá má minim. spotrebu l0 A a je zabezpečená vhodným uzemnením. Výrobca 
nezodpovedá za nehody, spôsobené chybným uzemnením pre toto zariadenie.

     V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, nechajte vymeniť zásuvku za iný typ kvalifikovanému odborníkovi. Prípojný kábel tohoto prístroja nesmie

vymieňať užívateľ, nakoľko na jeho výmenu je  potrebné špeciálne náradie. Keď sa prívodný

kábel poškodí, alebo je ho potrebné vymeniť, obráťte sa výhradne na technický servis, poverený výrobcom. Vyvarujete sa tak akémukoľvek riziku.
     Doporučujeme čo najskôr zistiť Vašu tvrdosť vody, postupom popísa-
ným v paragrafe 17.6
.......................................................................................................................................................

K správnemu pochopeniu používania je treba pri prvom použití postupovať presne podľa 

návodu  ako je popísané v nasledujúcich paragrafoch.

4.  PRVÉ  UVEDENIE  DO  CHODU

......................................................................................................................................................   

     l. Pri prvom použití si zvoľte jazyk. 
       Na nastavenie jazyka je potrebné vložiť zástrčku do el.zásuvky a vyčkať, až displej

       zobrazí hlásenie :  STLAČIT OK NA INSTALACIU CESTINY

       Zatiaľ čo je zobrazené toto hlásenie, stlačiť aspoň 3 sekundy tlačidlo OK /obr./, kým prístroj zapípa a 
       kým sa neobjaví hlásenie : CESTINA INSTALOVANA.

       Potom stroj zobrazí hlásenie v prevedenom nastavení. Ak bol zvolený jazyk ktorý 

        nevyhovuje, je potrebné podľa postupu popísaného v kapitole 18 zvoliť žiadaný jazyk.

   2. Po 5  sekundách stroj zobrazuje  : NAPLNIT NÁDRŽ VODOU. Na naplnenie nádrže

       vodou musíte vytiahnuť nádrž   /obr.2/ , vypláchnuť ju a naplniť čerstvou vodou najviac  

      do výšky označenej ryskou MAX. Potom nádrž znovu vložiť na pôvodné miesto 

      a zatlačiť ju na doraz. Stlačte OK
  3. Potom položiť jednu šálku pod dávkovač teplej vody /obr.3/.      
 4. STLAČIT OK . Obr. 1. a po niekoľkých sekundách vytečie z dávkovača   
     trocha vody. Vytekanie vody sa automaticky preruší.

 5. Stroj teraz zobrazuje hlásenie PREBIEHA VYPNUTIE CAKAJTE PROSIM a vypne sa.

 6. Naplniť nádobu zrnkovou kávou /obr. 5/, nedávajte viac kávy ako je indikované ryskou MAX
     POZOR : Aby sa zabránilo chybnému chodu, nedávajte do prístroja inštantnú kávu,

                      karamelizované zrnká a iné predmety, ktoré by mohli poškodiť stroj.

5. ZAPNUTIE  A  PREDHRIEVANIE

.....................................................................................................................................................
l. Stlačiť tlačidlo  I   /obr.6/, stroj zobrazí hlásenie : OHRIEVANIE CAKAJTE PROSIM..

   a označuje, že prebieha ohrievanie.

2. Po ukončení predhrievania stroj zobrazuje : VYPLACHOVANIE CAKAJTE PROSIM...

    a prístroj automaticky prevedie vypláchnutie /trochu teplej vody vytečie z trubičky dávko-

    vača do spodnej odkvapkávacej vaničky/.
    DOPORUČENIE  : Vypustite do šálky trocha tejto teplej vody z vyplachovania, tým sa 

    predhreje šálka na kávu.
    Teraz stroj zobrazuje hlásenie oznamujúce že je pripravený na použitie : PRIPRAVENY
    NA POUZITIE NORMAL CHUT.

6. PRÍPRAVA KÁVY ( S POUŽITÍM ZRNKOVEJ KÁVY)

...................................................................................................................................................

    l. Stroj je z výroby nastavený na prípravu kávy s chuťou normál. Je možné nastaviť silu
kávy okrem normál aj na sily extra -ľahká, ľahká, silná a extra silná. Pre voľbu požadovanej chuti stlačte tlačidlo 

         /obr.1/ : požadovaný typ chuti kávy sa zobrazí na displeji.

   2. Dajte pod trubku dávkovača šálku /ak je požadovaná l šálka kávy / obr.7 / alebo 2 šálky
/obr.8 /. Po dosiahnutí najlepšieho krémovitého vzhľadu je potrebné posunúť dávkovač kávy

 dole a priblížiť ho čo najviacej k šálkam. /obr.9/.
   3. Stlačte tlačidlo  voľby malej kávy- obr.10   ak je požadovaná káva malá alebo tlačidlo        pre veľkú kávu

pre kávu väčšiu. Ak je požadovaná príprava 2 káv, stlačte tla-
čidlo dvoch káv, ako v predchádzajúcich riadkoch buď malé alebo veľké kávy. 
Ak chcete zmeniť množstvo kávy postupujte ako je opísané v bode 7.

Po stlačení voľby veľkej či malej kávy  bude stroj mlieť zrnká kávy, pripraví ju  a následne prevedie výdaj do šálok. Akonáhle prevedie stroj to čo sme mu naprogramovali, použitú kávu vyhodí do nádob-
ky na to určenej. 
  4. Po niekoľkých sekundách stroj zobrazuje znovu hlásenie o tom, že je opäť pripravený

na používanie a môžete zopakovať požiadavku na ďalšiu kávu.

  5. Na vypnutie stroja stlačiť tlačidlo  I.     . /Pred vypnutím prevedie stroj automatické

vyplachovanie, trocha teplej vody vytečie z trubičky do zbernej nádobky pod ním. Pozor na

oparenie/. 
       POZNÁMKA : l.  Keď káva vyteká po kvapkách, alebo nevyteká vôbec, je treba otočiť otočným gombíkom pre reguláciu hrubosti mletia /obr.11/ vždy o jeden impulz v smere hodinových ručičiek  ku číslu 7 /pozri kapitolu 9/. Postupovať postupne po jednom impulze až do dosiahnutia poža-

dovaného výsledku výdaja.  Je potrebné pripraviť jednu dve šálky, aby sa dostavil očakávaný výsledok.
POZNÁMKA 2 : Ak káva vyteká príliš rýchle a krém na káve nie je dostatočný, otočte
otočným gombíkom na reguláciu hrubosti mletia /obr.12/ o jeden impulz proti smeru hodinových ručičiek ku číslu 1  /pozri kapitolu 8/. Dávajte pozor, aby ste nepootočili príliš, mohlo by

sa stať,  že pri požiadavke na 2 kávy bude namletá príliš najemno a vytekať po kvapkách.

.....................................................................................................................................................

POZNÁMKA 3 : Doporučenie na zvýšenie teploty kávy

     Ak sa požaduje ihneď po zapnutí stroja káva s malým množstvom vody /pod 60 C/, ohrievacia plocha ešte nie je horúca a preto  je treba použiť teplú vodu z vyplachovania na predhriatie šálky. 
.....................................................................................................................................................

POZNÁMKA 4 : Ak stroj práve pripravuje kávu,  môžete jej výdaj kedykoľvek prerušiť 

stlačením akéhokoľvek tlačidla na výdaj kávy, obr.10.
.....................................................................................................................................................

POZNÁMKA 5 :  Ak chcete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí znovu stlačiť už predtým stlačené tlačidlo voľby kávy - obr.10 a držať až do dosiahnutia požadovaného množstva /tento úkon  treba previesť

do 3 sekúnd od ukončenia výdaja kávy do šálky./

..................................................................................................................................................... 

POZNÁMKA 6 : Ak na displeji je zobrazené hlásenie "NAPLNIT NÁDRZ" a zapípa,  je potrebné
nádrž naplniť vodou, inak kávovar kávu nepripraví.

....................................................................................................................................................

POZNÁMKA 7 : Stroj počíta počet káv,  ktoré sú vydané. Po vydaní každých l4 káv jednodu-

chých alebo 7 dvojitých, stroj zobrazí hlásenie "VYPRAZDNIT NÁDOBU NA ODPAD" a zapípa.
Upozorní takto, že nádobka na odpad je plná a treba ju vyprázdniť a vyčistiť, inak kávovar nepripraví kávu.
Na vybratie a vyčistenie vaničky otvorte dvierka v prednej časti potiahnutím rúčky - obr.13.
.....................................................................................................................................................

Dôležité : ak je vytiahnutá vanička na zber kvapiek, MUSÍTE vždy vyprázdniť nádobku
na kávový odpad a to i keď nie je celkom plná. Pokiaľ nebude toto prevedené,  môže sa 

stať, že pri nasledujúcej príprave kávy sa nádobka naplní viac ako je limit a môže spôsobiť
upchatie stroja.

..................................................................................................................................................

POZNÁMKA 8 : Keď stroj prevádza výdaj kávy, nesmiete vybrať nádrž na vodu. Ak by 

sa tak stalo v priebehu výdaja, stroj nie je schopný ďalej pripravovať kávu a zobrazí na

displeji hlásenie "PRILIS JEMNE NAMLETA  - NASADIT DAVKOVAC VODY A STLA-

CIT OK".

Na nové spustenie je potrebné nasadiť dávkovač vody /obr. 4/, stlačiť tlačidlo  OK    a nechať

vytekať vodu z dávkovača niekoľko sekúnd.

Pri prvom použití je potrebné  pripraviť  4-5 káv predtým, ako stroj dosiahne uspokojivý 

výsledok.

Ak sa vyskytnú anomálie prevádzky, nemusí vždy zasahovať servisný technik ani nosiť kávovar do servisu či na reklamáciu. Problém sa takmer vždy podarí odstrániť podľa popisu opísaného v paragr.19 a 20.
Ak tento postup neprinesie nápravu, obráťte sa na servis uvedený na záručnom liste.
.   

.......................................................................................................................................................
7. ZMENA MNOŽSTVA KÁVY NA l ŠÁLKU
Stroj je z výroby nastavený na automatické vydávanie nasledovného množstva kávy :
   - malej, ak stlačíte tlačidlo malej šálky         .

   - veľkej, ak sa stlačíte tlačidlo veľkej šálky 
  - dvoch malých šálok, ak stlačíte tlačidlo dvoch malých šálok

  - dvoch veľkých šálok, ak stlačíte tlačidlo dvoch veľkých šálok

Ak požadujete zmenu v týchto množstvách, je potrebné postupovať nasledovne :

   - stlačiť príslušné tlačidlo po dobu aspoň 8 sekúnd až  kým sa na 
      displeji nezobrazí hlásenie "PROGRAM MNOŽSTVA" a stroj začne s výdajom kávy.

   - akonáhle káva v šálke dosiahne požadované množstvo, stlačte znovu rovnaké tlačidlo
     pre uloženie nového množstva do pamäti, kávovar zapípa.

8.  REGULÁCIA  KÁVOMLYNČEKA
....................................................................................................................................................

Kávomlynček nesmie byť regulovaný hneď na začiatku -pretože bol už nastavený z výroby tak, aby bola
vydaná čo najlepšia káva.

Ak po príprave prvých káv je výdaj príliš rýchly alebo pomalý /po kvapkách/, je treba
urobiť úpravu pomocou otočného gombíka pre reguláciu stupňa hrubosti mletia /obr. 11/. 

Otočením o jeden impulz v smere hodinových ručičiek ku číslu 7 /vždy po jednom, v hodnote l čísla/ sa dosiahne

výdaj kávy rýchlejší /bez kvapkania/. 

Otočením o jeden impulz v smere proti hodinových ručičiek ku číslu 1, sa dosiahne výdaj kávy pomalší
a dosiahneme lepší krémovitý vzhľad. Efekt tejto úpravy je viditeľný po výdaji aspoň 2 nasle-

dujúcich káv. Otočný gombík na reguláciu musí byť otáčaný  len keď je kávomlynček

 v chode. 




  Po dosiahnutí pomalšieho výdaja kávy a na zlepšenie krémového




  vzhľadu kávy je treba otočiť o jeden impulz proti smeru hodinových




  ručičiek /= káva je mletá jemnejšie/




  Na dosiahnutie  rýchlejšieho výdaja kávy /ale nie po kvapkách/




  je treba otočiť o jeden impulz v smere hodin. ručičiek /= káva je




  je mletá na hrubšie./

/Stroj bol vo výrobe skontrolovaný s použitím kávy a je preto normálne, že v kávomlynčeku

ostali stopy kávy. Stroj je zaručene nový/.
9. PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PREDMLETOU KÁVOU /NAMIESTO

    ZRNKOVEJ/.

................................................................................................................................................

Stlačte tlačidlo mletej kávy   /obr. 1/ na voľbu funkcie kávy predmletej /týmto spôsobom sa vypne
chod kávomlynčeka /. Stroj zobrazí hlásenie " PRIPRAVENÝ  POUZIŤ PREDMLETÚ"

Zdvihnite veko uprostred kávovaru, vložte do otvoru odmerku mletej kávy /obr.15/ a ďalej postu-

pujte ako je opísaní v paragrafe 6.   POZN.: je možné takto pripraviť vždy iba jednu kávu, jediným

stlačením tlačidla malej alebo veľkej šálky.                  .
Ak po použití stroja na chod s mletou kávou požadujete vrátenie do režimu na prípravu kávy

s použitím zrnkovej kávy, je potrebné zrušiť funkciu pre predmletú kávu opätovným   stlačením tlačídla mletej kávy  a  kávomlynček je znovu uvedený do chodu.
POZNÁMKA l : Nikdy nesypte predmletú kávu do vypnutého stroja, aby sa  zabránilo

jej rozptýleniu vo vnútri.

..............................................................................................................................................

POZNÁMKA 2: Nikdy nedávajte viacej ako jednu odmerku, inak 
stroj nebude pripravovať kávu a mletá káva prepadne, roztrúsi sa a zašpiní 

ho, alebo bude káva vydávaná po kvapkách.

.............................................................................................................................................

POZNÁMKA 3 : Dávkovanie množstva kávy do kávovaru je treba urobiť odmerkou,

ktorá je súčasťou príslušenstva.

............................................................................................................................................

POZNÁMKA 4 : Do otvoru nasypte len taký  druh kávy, ktorý je určený pre kávovary

na prípravu espressa. Nikdy nepoužívajte instantnú kávu a také druhy kávy, ktoré
by mohli poškodiť stroj.

...................................................................................................................................................

POZNÁMKA 5: Keď sa  nasype príliš veľké množstvo predmletej kávy,

upchá sa násypka a je treba použiť nože a zoškrabať kávu dole /obr. 16/. Potom stiahnuť a vyčistiť sparovanie a stroj spôsobom, ktorý je opísaný v paragrafe 16.2 "Čistenie sparo-

vacej jednotky."

.................................................................................................................................................

10. VÝDAJ TEPLEJ VODY

....................................................................................................................................................

=    Vždy skontrolujte či je prístroj pripravený na prevádzku.

=    Presvedčte sa, či je dávkovač vody nasadený na tryske /obr. 4/

=    Umiestnite  pod dávkovač nádobku /obr. 3/.
=    Stlačte tlačidlo  kohútika vody        /obr.l7 /.

Stroj zobrazuje hlásenie   "TEPLA VODA" a voda vyteká z dávkovača na vodu a plní

nádobku pod  ním uloženú. /Vždy doporučujeme neprevádzať výdaj teplej vody po čas

dlhší ako 2 minúty bez prerušenia/. Vytekanie sa automaticky preruší. Ak chcete prerušenie

skôr, je treba stlačiť tlačidlo.
11.  ZMENA V MNOŽSTVE TEPLEJ VODY

.....................................................................................................................................................     
 Stroj je z výroby nastavený na automatický výdaj teplej vody v množstve 250 ml.

Ak chcete zmeniť toto množstvo, postupujte nasledovne :

     - nasaďte dávkovač vody /obr.4/
     - postavte pod dávkovač nádobku /obr.3/

     - stlačte aspoň po dobu 8 sekúnd  / obr. 17 /a potom pustite tlačidlo       .

     Stroj zobrazuje hlásenie :  TEPLA VODA PROGRAM MNOŽSTVA" a teplá voda

     vyteká z dávkovača vody.  




     - akonáhle množstvo teplej vody v šálke dosiahne požadované množstvo, je potrebné
        znovu stlačiť tlačidlo kohútika  na uloženie nového množstva do pamäti. Kávovar zapípa. 

      /doporučujeme/   neprevádzať výdaj teplej vody na čas dlhší ako 2 min. bez prerušenia/.

12.  PRÍPRAVA KAPUČÍNA /napeneného mlieka a kávy/

...............................................................................................................................................

     - Stlačením tlačítka  sily kávy  zvolte  silu kávy,  ktorá je požadovaná na prípravu kapučína. Stlačte OK.
       / obr. 1/
     -  Otvorte veko z nádobky na mlieko.

     -  Naplňte nádobku cca 100 ml mlieka na každé kapučíno, ktoré chcete pripraviť

         /obr.18/ a  neprekročte pritom hladinu MAX /zodpovedá to množstvu cca 800 ml/

         vyznačenú na nádobke. 
        Používajte úplne odtučnené alebo čiastočne odtučnené mlieko s teplotou  z   chladničky, asi 5°C.

     -  Dbajte pritom, aby ponorná trubička bola dobre nasadená  /obr. 19 / a následne nasaďte veko naspäť na nádobu a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
     - Nastavte kurzor ma nádobke na mlieko do jednej z poloh- 1 = cappuccino / obr.20 /. Ak pena nie je dostatočná, posuňte jemne kurzor až kým pena nebude vyhovujúca.

     -  Stiahnite  dávkovač teplej vody / obr. 21 / a nasaďte nádobku na mlieko na trysku, kávovar zapípa. /obr.22/.   
     - Presvedčte sa, či je trubička na výdaj mlieka vysunutá smerom von a potom umiestniť
        pod výstupy z dávkovača kávy dostatočne veľkú šálku /obr. 23/.
     - Stlačte tlačidlo  cappuccino      /obr. 24/. Tlačidlo sa rozsvieti a stroj zobrazuje hlásenie " KAPUCINO - POLOHA 1
 Overte, či je kurzor na veku nádoby na mlieko nastavený v tej istej polohe ako je uvedené na displeji
        Po pár sekundách napenené mlieko vyteká z trubičky na výdaj mlieka a plní šálku

        pod ňou. Vytekanie mlieka sa automaticky preruší.
     - Stroj namelie zrnká kávy, vydá kávu a potom zobrazuje znovu hlásenie, že je priprave-

       ný k použitiu.

     - Kapučíno je teraz pripravené, osladiť podľa chuti a prípadne posypať povrch peny

       trochou práškového kakaa.
....................................................................................................................................................

POZNÁMKA l: Počas prípravy kapučína môžete kedykoľvek zastaviť vytekanie napeneného

mlieka, alebo kávy, stlačením tlačidla cappuccino.

.......................................................................................................................................................

POZNÁMKA 2: Ak sa nádobka v priebehu výdaja napeneného mlieka úplne vyprázdni, 
je potrebné ju  vybrať a naplniť mliekom. Potom ju znovu nasaďte a opäť stlačte tlačidlo cappuccino
 ....................................................................................................................................

POZNÁMKA 3: Pre zaručenie kompletného vyčistenia a zachovania hygieny u napeňovača

mlieka je potrebné po ukončení prípravy kapučína, previesť vyčistenie vnútorného potrubia veka nádobky  na  mlieko :

 - umiestniť nádobku pod trubičku na výdaj napeneného mlieka 

 - na aspoň 8 sekúnd stlačiť a podržať stlačené tlačidlo CLEAN, / obr. 25 / 
 
ktoré je na tomto veku.  Stroj zobrazí hlásenie : PREBIEHA CISTENIE.

Akonáhle je čistenie ukončené,  vytiahnite nádobku na mlieko a uložte ju do chladničky.

Nedoporučujeme nechávať nádobku s mliekom vonku z chladničky dlhšie ako 15 minút.

......................................................................................................................................................

POZNÁMKA 4: Ak chcete zmeniť množstvo kávy, alebo napeneného mlieka  ktoré stroj

automaticky vydáva do šálky, postupujte spôsobom popísaným v kapitole 15.

.......................................................................................................................................................
13. PRÍPRAVA LATTE MACCHIATO ALEBO CAFFELATTE

Pripravte kávovar ako je uvedené v kapitole pre cappuccino

-pred nasadením nádoby na mlieko nastavte kurzor do polohy 2 pre latte macchiato alebo do polohy 3 pre caffelatte / obr, 26 / . Ak  nie je pliečna pena vyhovujúca a dostatočná, jemne posuňte kurzor až kým nie je výsledok vyhovujúci. 

- Stlačte tlačidlo LATTE MACCHIATO / obr. 27 / . Rozsvieti sa tlačidlo a na stroji sa objaví hláška ,, latte macchiato nádoba v polohe 2´´
alebo CAFFELATTE / obr. 28 / .  Rozsvieti sa tlačidlo a na stroji sa objaví ,, caffelatte nádoba v polohe 3 ´´
14  PRÍPRAVA  NAPENENÉHO  A TEPLÉHO MLIEKA  /bez kávy/

.......................................................................................................................................................

Na prípravu napeneného teplého alebo teplého mlieka nastavte kurzor na vrchnáku nádoby na mlieko do požadovanej polohy 1-2-3 a potom stačte dvakrát ( do 2 sekúnd ) tlačidlá cappuccino alebo latte macchiato alebo caffe latte

      . Stroj zobrazuje hlásenie : NAPENENÉ

          MLIEKO. Po pár sekundách napenené mlieko začne vytekať z trubičky na výdaj

          výdaj mlieka a naplní šálku pod ňou postavenú.

     --- Po ukončení výdaja je treba vyčistiť vnútorné priechody nádobky na mlieko

          stlačením tlačítka CLEAN  spôsobom popísaným v  predchádzajúcich
          kapitolách.
    

15  ZMENA  V  MNOŽSTVÁCH  KÁVY  A  MLIEKA  NA  KAPUČÍNO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE
......................................................................................................................................................

Stroj bol nastavený z výroby na automatický výdaj štandardných množstiev kávy a mlieka. Ak chcete

zmeniť tieto dávky, postupujte nasledovne :

- naplňte nádobku s mliekom až po hladinu na maximum,  ktorý je vyznačená na tejto

   nádobke.
- stlačte príslušné tlačidlo požadovaného nápoja aspoň na 8 sek. a potom pustite tlačidlo       .  
- stroj zobrazí hlásenie : MLIEKO NA..... PROGRAM. MNOŽSTVA a začne
  výdaj mlieka.

- keď je dosiahnuté požadované množstvo mlieka, je potrebné uložiť  ho do pamäti  

  znovu stlačením príslušného tlačidla, kávovar zapípa  a výdaj mlieka sa preruší.

- po niekoľkých sekundách vydá stroj kávu do šálky a zobrazí hlásenie : KAVA  NA

   KAPUCINO PROGRAM. MNOŽSTVA.

- potom, čo bolo vydané požadované množstvo kávy, je potrebné uložiť ho do pamäti

   znovu stlačením tohto tlačidla, kávovar zapípa  a výdaj kávy sa preruší. Teraz je stroj znovu naprogramo-

   vaný a na displeji sa objaví nápis PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE.

16.  ČISTENIE  A  ÚDRŽBA
.......................................................................................................................................................

Pred začatím akejkoľvek činnosti musí byť stroj vychladnutý a odpojený od elektrického

prúdu. Nikdy neponárajte stroj do vody, je to elektrický spotrebič. 

Nepoužívajte na čistenie riedidlá a abrazívne prášky. Stačí vlhká handrička.

Žiadne súčiastky stroja NIKDY nedávajte do umývačky riadu.

 16.1  ČISTENIE STROJA

Čistenie nádobky na odpad  / popísané v kapitole 6 pozn. 7/ je potrebné urobiť vždy,

keď je treba ju vyprázdniť.

Doporučujeme vždy vyčistiť aj nádržku na vodu.

Zberná vanička na kvapky je zaistená indikátorom /červenej farby/, ktorý označuje 

hladinu vody v nej obsiahnutej.

Akonáhle začne tento indikátor byť viditeľný /pár milimetrov pod táckou na zber

kvapiek/, je potrebné vyprázdniť vaničku a vyčistiť ju. Občas je treba skontrolovať, 
či otvory v dávkovači z ktorých káva vyteká, nie sú upchaté. Ak sú upchaté, je potrebné

pomocou ihly odškrabať zbytky zaschnutej nahromadenej kávy /obr. 29/. Pravidelne
treba čistiť trysku pomocou hubky ako je znázornené na obr. 30.

     15.2  ČISTENIE SPAROVACEJ JEDNOTKY- infúzora
Sparovaciu jednotku je potrebné čistiť občas, aby sa zabránilo jej zaplneniu kávovým

nánosom, ktorý môže spôsobiť závady v prevádzke. Na jej čistenie je treba postupovať nasledovne :
-  stlačením tlačítka  I   /obr.6/  vypnúť stroj  / neodpojovať prívodnú šnúru / a počkať,

   kým nezhasne displej. 

- otvorte servisné okienko /obr.13 /

- vytiahnite tácku na zber kvapiek a nádobku na odpad  / obr.14 / a umyte ich.
- stlačte na bokoch smerom ku stredu dva tlačítka červenej farby na vytiahnutie /obr. 31 / 

   a vytiahnite sparovaciu jednotku jej zatiahnutím smerom von.

- POZOR : SPAROVACIU JEDNOTKU vyberajte  len keď je stroj vypnutý. Pri pokuse

   o vytiahnutie sparovacej jednotky zo zapnutého stroja hrozí nebezpečenstvo vážneho

   poškodenia kávovaru.

- umyte sparovaciu jednotku pod tečúcou vodou z kohútika bez použitia saponátov. Nikdy

   neumývajte sparovaciu jednotku v umývačke riadu.

- starostlivo vyčistite vnútrajšok stroja. Na odstránenie zaschnutej kávy z vnútorných 

   častí je potrebné použiť drevenú alebo plastovú varešku a očistite  ju  a potom

   vysajte všetky zbytky vysávačom /obr. 32 /.

- Sparovaciu jednotku opäť uložte na pôvodné miesto a zasuňte ju na špalety vnútorného

   držiaka a na spodný čap. Teraz silno stlačte až dozadu na nápis PUSH  pokiaľ nebudete

   počuť zvuk zaklapnutia.







  Sparovacia jednotka







 Silno stlačiť na nápis PUSH  kým nebudete






 počuť zaklapnutie
Držiak                     Čap












 Potom čo sa ozval zvuk zaklapnutia treba







 sa presvedčiť, či sú červené tlačítka zaklapnuté







 smerom von.






Spodná trubička sparovacej







jednotky. Čap treba nasadiť na







spodnú trubičku sparov. jednotky.

Presvedčte sa,  či sú červené tlačítka zaklapnuté smerom von v opačnom prípade sa dvierka

nezatvoria.

        Červené tlačítka sú




  Dva červenie tlačítka nie sú

        zapnuté SPRÁVNE




  zapnuté smerom von

        smerom von.



                                            SPRÁVNE
               CHYBNE
POZNÁMKA l : Pokiaľ nie je  sparovacia jednotka správne nasadená a nebolo počuť 

zaklapnutie červených tlačidiel, nie je možné zatvoriť servisné okienko.

POZNÁMKA 2 : Keď sa sparovacia jednotka ťažko nasadzuje, je treba uviesť ju do
správnej polohy silným stlačením na hornej a spodnej časti, ako je znázornené na obrázku.

POZNÁMKA 3 : Keď sa i potom sparovacia jednotka ťažko nasadzuje, je treba nechať ju

mimo stroja, uzatvorte servisné okienko, opäť vytiahnite a dajte späť do zásuvky prívodnej
el. šnúry. Vyčkajte až zhasne displej  a potom znovu otvorte okienko a opäť vložte sparo-

vaciu jednotku.

     - opäť uložte na pôvodné miesto tácku na zber kvapiek a nádobku na odpad kávy.
     - zatvorte servisné okienko.

16.3  ČISTENIE NÁDOBKY NA MLIEKO.

Potom čo sa spotrebovalo všetko mlieko v nádobke je treba pred jej nových naplnením

vyumývať nádobku a veko nasledovne :
     - vyvlečte trubičku (1) na výdaj mlieka a ponornú trubičku (2).
    - dajte dolu kurzor (3) jeho potiahnutím smerom von, viď obrázok
     - starostlivo umyte všetky súčasti teplou vodou a saponátom.

Skontrolujte, či vo vnútri dvoch otvorov vo veku nádobky mlieka neostali zbytky mlieka

 Teraz namontujte ponornú trubičku i trubičku na výdaj mlieka na svoje miesto.

17  ZMENA  A  NASTAVENIE  PARAMETROV  MENU

.......................................................................................................................................................
Po stlačení hlavného spínača I  a zapnutí prístroja je možné meniť

parametre a funkcie menu. Sú nasledovné :
       = hodiny                                              
       = čas automatického zapnutia
      ´= automatické zapnutie                          
       = postup odvápnenia                                                
       = teplota kávy
      = po akom čase sa má stroj vypnúť

      = tvrdosť vody

      = hodnoty z výroby

      = postup umývania

     = pípanie ON / OFF

Poznámka: Posledný riadok displeju je návod na používanie tlačidiel
17.1  Nastavenie hodín

Regulácia hodín sa  robí nasledovne :  l/ stlačte tlačidlo P, potom symbol vapiek v krúžku, ktorý na displeji zodpovedá symbolu > až kým nie je táto šípka nasmerovaná na HODINY:00




     2/ stlačte symbol vodov.kohútika, toto tlačidlo zodpovedá symbolu SET na displeji  na nastavenie času na hodinách. /Keď je toto tlačidlo podržané stlačené, čas sa mení rýchlejšie./






   3/ stlačte tlačidlo OK na potvrdenie údaja.






   4/ stlačte tlačidlo P pre výstup z nastavenia

na programovanie alebo >  na zmenu ďalších parametrov.
Poznámka: aby ste videli čas na hodinách aj keď je prístroj vypnutý, stlačte akékoľvek tlačidlo, čas bude viditeľný 5 minút.
17.2  Nastavenie času pre automatické zapnutie

Táto funkcia umožňuje naprogramovať čas, kedy sa stroj automaticky zapína, tak,

aby bol pripravený k použitiu.

     - skontrolujte, či nastavenie času na stroji bolo správne a prevedené spôsobom, ktorý je popísaný

       v predchádzajúcom paragrafe,

     - stlačte tlačidlo P a potom opakovane stlačte tlačidlo kvapiek, pokiaľ stroj nezo-                                       brazí hlásenie :ZAPNUTIE 00:00
     - stlačte tlačidlo kohútika na nastavenie času automatického zapnutia / pokiaľ je tlačidlo
set držané stlačené, čas sa mení rýchlejšie./

     - stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie zvoleného údaja,

     - stlačte jedenkrát tlačidlo OK a stroj zobrazí hlásenie : SAMOZAPNUTIE NIE

stlačte tlačidlo kohútika  na zmenu  vo funkcii a stroj zobrazuje nápis SAMOZAPNUTIE
ÁNO.

· stlačte tlačidlo OK na aktiváciu funkcie automatického samozapnutia 
4/ stlačte tlačidlo P pre výstup z nastavenia

na programovanie alebo >  na zmenu ďalších parametrov.
POZNÁMKA : ak bol nastavený čas automatického zapnutia, 

objaví sa na displeji vedľa zobrazeného času symbol   tlačidla   .

16.3  Odvápnenie

Následkom neustáleho ohrievania vody používanej na prípravu kávy je bežné, že sa časom

vnútorné vedenie stroja zaplní vodným kameňom. Akonáhle stroj zobrazí hlásenie 
ODVÁPNIŤ, nastal čas na odvápnenie. Postupujte nasledovne  :

- skontrolujte, čo je stroj pripravený na použitie

- stlačte tlačidlo P  a stlačte

   tlačidlo kvapiek až kým sa neobjaví hlásenie : ODVÁPNENIE  NIE
- stlačte tlačidlo kohútika a stroj zobrazuje hlásenie  ODVÁPNENIE  ÁNO.

- stlačte tlačidlo OK na spustenie programu na odvápnenie.

- vyprázdnite nádrž na vodu, vlejte do nej obsah fľaštičky odvápňovacieho prostriedku ( Durgol 125 ml  )
  a pridajte  liter vody. Pre nasledujúce úkony používajte odvápňovací prostriedok
  rovnakého druhu a značky ako prostriedok, ktorý jepridaný ako doplnok  / je k dostaniu
  v servisoch autorizovaných výrobcom/
- nasaďte dávkovať teplej vody na trysku

- umiestnite pod dávkovač teplej vody nádobu s minimálnym objemom 1,5 litra /obr.3/.

- stlačte tlačidlo OK, odvápňovací roztok začne vytekať z dávkovača teplej vody a zapĺňa

  nádobu položenú pod ním. Stroj zobrazuje hlásenie : STROJ V ODVÁPNENÍ
- program na odvápnenie prebieha automaticky a prevádza sériu vydávania a prestávok

  na odstránenie vodného kameňa, ktorý je vo vnútri stroja.
- po cca 30 minútach stroj zobrazuje hlásenie : VYPLACHOVANIE  NAPLNIŤ NÁDRŽ.

  Teraz je treba urobiť vyplachovanie a takto odstrániť zbytky odvápňovacieho roztoku, 

  ktorý ostal vo vnútri stroja. Postupujte nasledovne : 

  - vyprázdnite nádrž na vodu a naplňte ju čistou vodou

  - vložte nádrž späť na svoje miesto
  - vyprázdnite nádobu plnú špinavej tekutiny a umiestnite ju späť pod dávkovač teplej vody

  - stlačte tlačidlo OK. Teplá voda začne vytekať z dávkovača a plní nádobu, ktorá je

    pod ním a stroj zobrazuje hlásenie : VYPLACHOVANIE ČAKAJTE  PROSIM

  - akonáhle sa vyprázdni nádrž vody, zobrazí sa hlásenie : VYPLACHOVANIE
    DOKONČENÉ  STLAČIŤ  OK.

  - stlačiť tlačidlo OK ,opäť naplniť nádrž čistou vodou.

  - program na odvápnenie je ukončený , stroj je teraz  opäť pripravený na prípravu kávy.
  POZNÁMKA : Keď sa preruší postup na odvápnenie pred jeho ukončením, stroj zobra-
zuje ešte hlásenie o odvápnení a je treba začať znovu celý proces- V prípade prerušenia

programu pokračovať vo vyplachovaní vnútorného vedenia vody v stroji a vypustiť teplú vodu. Dbajte, aby bol odvápňovací roztok dobre vypláchnutý z nádrže na vodu
....................................................................................................................................................

DÔLEŽITÉ : ZÁRUKA NEPLATÍ , AK NIE JE PRAVIDELNE PREVÁDZANÝ PROCES

ODVÁPNENIA.

17.4  Zmena teploty kávy

         na prevedenie zmeny teploty kávy je treba postupovať nasledovne :

         - stlačte tlačidlo P 
            potom stlačiť opakovane tlačidlo kvapiek v krúžku , pokiaľ stroj nezobrazí hlásenie
            TEPLOTA VYSOKÁ-

         - stlačte tlačidlo kohútika kým stroj nezobrazuje požadovanú priemernú teplotu


kávy.

         - stlačte tlačidlo OK na potvrdenie zvolenej teploty

         - stlačte tlačidlo P pre výstup z nastavenia pre programovanie, alebo > na zmenu ďalších parametrov v menu
16.5 Zmena nastaveného času vypnutia stroja 
        Stroj je nastavený z výroby na automatické vypnutie po uplynutí 1 hodiny od 

        posledného použitia. Keď chcete predĺžiť čas, po ktorý má ostať stroj zapnutý

        /max. 3/, je treba postupovať nasledovne : 
        - stlačte tlačidlo P a potom po sebe stláčajte  opakovane 

           tlačidlo kvapiek, pokiaľ stroj nezobrazí hlásenie : VYPNI  PO 1 HODINU.

        - stlačte tlačidlo kohútika - na prevedenie zmeny času ktorý má stroj zostať zapnutý.

        - stlačte tlačidlo OK na potvrdenie údaja

        - stlačte tlačidlo P na výstup z nastavenia pre programovanie, alebo >
           pre zmeny ďalších parametrov.

17.6 Programovanie tvrdosti vody 

Hlásenie o odvápnení stroja je zobrazené po vopred určenom časovom úseku pre chod,

ktoré bolo nastavené z výroby a uvažuje pritom o maximálnom obsahu vodného kameňa ktorý môže byť obsiahnutý vo vode užívateľa.
Podľa požiadavky je možné predĺžiť časový úsek na chod stroja a následkom toho pre-

viesť menej často odvápnenie, naprogramovaním stroja na základe skutočného obsahu

vápnika vo vode.
Postupujte nasledujúce : - najprv odstráňte z balenia reaktívny prúžok "Total hardness

test" /je priložené na str. 2/,  ponoriť ho celý do vody na niekoľko sekúnd. Vytiahnite 

a počkajte 60 sekúnd /kým sa nezmení zafarbenie a nevytvoria sa červené resp. zelené štvorčeky.



   - stlačte tlačidlo P a potom opakovane stlačiť tlačidlo kvapiek pokiaľ stroj nezobrazí hlásenie "TVRDOSŤ VODY".




   - stlačte kohútika  toľkokrát, koľko červených štvorčekov sa vytvorilo na reakčnom prúžku  /napr. pokiaľ sa na reakčnom prúžku vytvorili 3 štvorčeky

je treba stlačiť tlačidlo 3x, kým sa nezobrazí hlásenie "TVRDOSŤ VODY 3"/




   - stlačte tlačidlo OK na potvrdenie údaja. Teraz je stroj naprogramo-

vaný pre zobrazenie správy, že je treba previesť odvápnenie vtedy, keď je potreba, na 

základe skutočných hodnôt vápnika vo vode.
        - stlačte tlačidlo P na výstup z nastavenia pre programovanie, alebo >
           pre zmeny ďalších parametrov

17.7  Vrátenie údajov do pôvodného nastavenie z výroby
Je možné vrátiť stroj späť na pôvodné nastavenie hodnôt z výroby /a to i potom, čo boli

používateľom zmenené/. Postupujte tak, ako je ďalej opísané :

- stlačte tlačidlo P, potom stlačte opakovane tlačidlo kvapiek, pokiaľ stroj nezobra-

   zuje hlásenie : HODNOTY Z VÝROBY NIE

- stlačte tlačidlo kohútika a stroj zobrazí hlásenie "HODNOTY Z VÝROBY ÁNO".

- stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie návratu na nastavenie hodnôt z výroby.

- stlačte tlačidlo P pre výstup z chodu na programovanie, alebo > pre preve-

   denie zmien ďalších parametrov.

17.8 Postup umývania

Táto funkcia môže byť použitá iba personálom zo servisného strediska.

17.9 Pípanie ON/OFF ( zapnutie a vypnutie akustického signálu )

- stlačte tlačidlo P, potom stlačte opakovane tlačidlo kvapiek, pokiaľ stroj nezobra-

   zuje hlásenie : BEEP OFF
- stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie vypnutia akustickej signalizácie
- stlačte tlačidlo P pre výstup z chodu na programovanie, alebo > pre preve-

   denie zmien ďalších parametrov.

18.   ZMENA  JAZYKA

..................................................................................................................................................

Ak sa požaduje zmena nastavenia jazyka, je potrebné postupovať nasledovne :

- stlačte tlačidlo OK po dobu 5 sekúnd, kým na displeji sa nezobrazí hlásenie 

STLAČIŤ OK PRE INŠTÁLACIU TALIANČINY, klikaním zvoľte vhodný jazyk a potvrďte 
ho stlačením OK po dobu 3 sekúnd tlačidlo pre potvrdenie voľby.

Potom stroj zobrazuje hlásenie o prevedenom nastavení na zvolený jazyk.

19. PORUCHY, Odkazy na displeji
VÝZNAM ZOBRAZENÉHO HLÁSENIA A ČO JE TREBA UROBIŤ

.................................................................................................................................................................................................................................

      Hlásenie



 Význam



Čo treba urobiť

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYSYPAT KAVU PREDMLETU
znamená, že s navolenou funkciou  nebola                    Nasypať predmletú kávu spôsobom                




vysypaná káva do násypky


popísaným v paragrafe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPLNIT NADOBU ZRKAMI   
Skončila zásoba zrnkovej kávy     

Naplniť nádobku zrnkovou kávou.




Ak je kávomlynček nadmerne hlučný, znamená            Obráťte sa na servisné stredisko 





to, že medzi zrnkami kávy je kamienok, ktorý               De´ Longhi




zablokoval  kávomlynček 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODVAPNIT


Oznamuje, že stroj je zanesený vodným

Je treba vykonať čo najskôr program



kameňom




odvápnenia, popísaný v paragr. 17.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STLACIT NEX CHANGE

Sparovacia jednotka bola po prevedení čistenia            Nechať zatvorené servisné okienko



pravdepodobne zabudnutá mimo stroja

so sparovacou jednotkou mimo stroja








a ďalej postupovať podľa pokynov, 








ktoré stroj zobrazuje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZAVRI OKENKO


Servisné okienko ostalo otvorené

Keď nie je možné okienko zavrieť








je treba sa presvedčiť, či bola správne 








nasadená sparovacia jednotka










/kap.15.2 - poznámka 1/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VLOZIT SADU SPAROVACIA

Sparovacia jednotka nebola  pravdepodobne

Nasadiť sparovaciu jednotku

JEDNOTKA


po prevedení čistenia vložená


pozri kap. 15.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSEOBECNY ALARM

Vnútrajšok stroja je špinavý


Starostlivo vyčistite stroj spôsobom










popísaným v kap.15.2. Ak aj potom 










stroj zobrazuje toto hlásenie, obráťte










sa na servisné stredisko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20  PROBLÉMY, KTORÉ JE MOŽNÉ VYRIEŠIŤ BEZ ZÁSAHU SERVISNÉHO STREDISKA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AK JE STROJ V CHODE, JE ĽAHKÉ VYRIEŠIŤ PROBLÉMY  ZÁVAD V PREVÁDZKE PREVEDENÍM KONTROLY

POPÍSANEJ V KAP.18. AK STROJ ALE NEZOBRAZUJE ŽIADNE HLÁSENIE, JE TREBA UROBIŤ NASLEDOVNÉ

OPATRENIE  PREDTÝM, AKO BUDE  POTREBNÝ ZÁSAH SERVISU

................................................................................................................................................................................................................................

    PROBLÉM



PRÍČINA



ODSTRÁNENIE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Káva nie je teplá


Šálky neboli vopred nahriate

Urobte predhriatie šálok ich vypláchnutím teplou







vodou, alebo ich nechaním na ploche na ohrev







šálok na veku na dobu cca 20 min /kap.5/





Sparovacia jednotka je studená

Pred prípravou kávy treba zohriať sparovaciu









jednotku stlačením tlačítka          /obr.12/ kap.5.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Káva je málo krémová

Káva je zomletá príliš na hrubo

Otočte otočným gombíkom pre reguláciu hrubosti









mletia o jeden impulz proti smeru hodin. ručičiek








/kap.8/.





Kávová zmes nie je vhodná

Použitie kávovú zmes doporučenú na prípravu









kávy espresso

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Káva vyteká príliš pomaly

Káva je zomletá veľmi na jemno

Otočiť otočným gombíkom na reguláciu hrúbky









mletia o jeden impulz v smere hodin. ručičiek /kap.8/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Káva vyteká veľmi rýchlo

Káva je zomletá na hrubo

Otočte gombíkom na reguláciu mletia o jeden









impulz proti smeru hodin. ručičiek /kap.8/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Káva nevyteká z jednej alebo

Otvory vývodov dávkovača sú upchaté        Odstráňte pomocou ihly zaschnutú kávu /obr. 24/
z oboch  vývodov dávkovača

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po otočení otočným gombíkom

Otvory v napeňovači a v tryske na paru       Vyčistiť otvory v napeňovači a v tryske na paru
na paru nevychádza z napeňovača
sú upchaté



/pozri par-10 obr. 23/
para     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po stlačení tlačítka  


Namletá káva mohla ostať zablokovaná       Pomocou noža odstráňte zablokovanú kávu, ktorá 
stroj nevydáva kávu, ale vodu

v násypke


                 upcháva násypku /kap. 12 -poznámka 5./ Potom








vyčistiť sparov. jednotku a vnútrajšok stroja








/postupujte ako je popísané v kap. 11.2/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po stlačení tlačítka na


V stroji chýba el. napätie 

Skontrolujte, či zástrčka prívodnej šnúry je
 sa stroj nezapne  






správne zasunutá do elektrickej zásuvky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedá sa vytiahnuť sparovacia

Stroj je zapnutý. Sparovacia jednotka
Vypnite stroj a vytiahnite sparovaciu jednotku

jednotka na prevedenie čistenia 

sa môže vytiahnuť iba keď je stroj
/kap- 15.2/. POZOR : sparovacia jednotka  



            vypnutý.



sa môže vytiahnuť iba ak je stroj vypnutý.








Ak je stroj zapnutý hrozí nebezpečie vážneho 









poškodenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROBLÉM



PRÍČINA



ODSTRÁNENIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bola použitá mletá káva 

Bolo vysypané           








namiesto zrnkovej a stroj nevydáva
veľa predmletej kávy
                                   Stiahnite sparovaciu jednotku a starostlivo vyči-
kávu



Nebolo stlačené tlačidlo

stite vnútrajšok stroja spôsobom opísaným 





a stroj použil okrem predmletej

v kap. 15.2. Opakujte postup za použitia max.





kávy  i kávu pomletú kávomlynčekom.
l odmerky mletej kávy.


    



Namletá káva bola vysypaná keď bol
-Starostlivo vyčistite vnútrajšok stroja spôsobom          




stroj vypnutý.


popísaným v kap.15.2. Opakovať celý postup a 








stlačiť tlačidlo               , opis kap. 8.









Stiahnite sparov. jednotku , vyčistite vnútrajšok









stroja /kap. 15.2/, opakovať postup, ale najprv







stroj zapnite

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Káva nevyteká z otvorov  ale steká            Otvory v dávkovači sú upchaté

Otvory vyčistiť ihlou /kap. 15.1, obr. 24/.

pozdĺž servisného okienka

zaschnutou kávou








Pohyblivé šupátko vo vnútri servisného        Starostlivo vyčistite šupátko a hlavne jeho časť



okienka je zablokované a nemôže kmitať      v blízkosti pántov tak, aby mohlo kmitať.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mlieko nevyteká z trubičky na výdaj 
Ponorná trubička nebola vložená, alebo
Vložte ponornú trubičku správne do gumičky
mlieka


bola vložená špatne.


vo veku nádobky na mlieko /obr. 20/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pri častom používaní nie je mlieko
Víčko nádobky na mlieko je špinavé.
Vyčistiť víčko nádobky na mlieko spôsobom

dobre napenené.






opísaným v kap. 15.3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlieko je málo napenené

Mlieko nie je dostatočne chladné, 
Použite mlieko s teplotou z chladničky a druh




alebo nebolo použité mlieko čiastočne
mlieka čiastočne odstredeného. Keď ani potom





odstredené



nie je výsledok uspokojivý, skúste zmeniť 









značku používaného mlieka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

