
NÁVOD NA POUŽITIE- KÁVOVAR DELONGHI, MODEL ESAM 5500

Popis výrobku:

strana 3- schéma A:

A1. páčka na nastavenie hrúbky mletia

A2. kryt nádoby na zrnkovú kávu

A3. Nádoba na znrkovú kávu

A4. Lievik na mletú kávu

A5. miesto na odmerku

A6. Ohrievacia plocha na šálky

A7. Nádržka na vodu

A8. Infúzor

A9. Nádobka na zvyšky kávy ( soc )

A10. Tácka na položenie šálok

A11. Odkvapkávacia vanička

A12. Servisné dvierka

A13. Výsuvná zásuvka

A14. Výdaj kávy ( s nastaviteľnou výškou )

A15. Tryska na vrelú vodu a paru

Popis nádoby na mlieko 

strana 3, schéma B:

B1. Nastavovacia páčka – kurzor

B2. Rukoväť

B3. Tlačidlo CLEAN

B4. Trubka na ťahanie mlieka

B5. Trubka na výdaj speneného mlieka

B6. Speňovacie zariadenie

B7. Výdaj teplej vody

B8. Odmerka

Popis kontrolného a ovládacieho panela

strana 3, schéma C:

Niektoré tlačidlá majú dvojakú funkciu, táto je uvedená v úvodzovkách, v rámci popisku.

C1. Displey: naviguje v obsluhe kávovaru

C2. Tlačidlo šálka: na prípravu 1 šálky kávy s uvedenými parametrami

C3. Tlačidlo 2 šálky: na prípravu 2 šálok kávy       - II -

C4. Tlačidlo kohútik: na výdaj vriacej vody na prípravy teplých nápojov

( keď sa vojde do menu, tlačidlom OK sa potvrdzuje výber)

C5. Kontrolky: Ukazujú navolené údaje, alarm alebo nevyhnutný zásah údržby

C6. Tlačidlo cappuccino na prípravu cappuccina alebo speneného mlieka

C7. Ovládacie koliesko, otáčajte v smere hod. Ručičiek alebo naopak, až kým sa neobjaví správna kontrolka  zvoleného množstva kávy 

obrázok šálky s písmenom M: moja osobne nastavená káva
 30 ml

obrázok šálky s malým množstvom kávy: káva espresso
 40 ml

obrázok šálky s väčším množstvom kávy: normálna káva     60 ml

obrázok šálky s ešte väčším množstvom kávy: veľká káva    90 ml

obrázok šálky s najväčším množstvom kávy: extra veľká káva   120 ml

C8. obrázok zrniek: stlačte pokiaľ sa nerozsvieti kontrolka požadovanej sily kávy:

obrázok lyžičky: voľba už namletej kávy

obrázok  najmenšieho zrnka: extra slabá káva ( cca 3 g )

obrázok väčšieho zrnka: slabá káva ( cca 5 g )

obrázok stredného zrnka: normálna štandardná káva ( cca 7-7,5 g )

obrázok veľkého zrnka: silná káva ( cca 10 g )

obrázok najväčšieho zrnla: extra silná káva ( 13-14 g )

C9. Tlačidlo kvapiek v krúžku: je tlačidlo vyplachovania, stlačením prepláchne a nahreje infúzor ( varnú jednotku )

C10. Tlačidlo P slúži na vstup do menu

C11. Tlačidlo krúžku s vert. čiarkou v strede je tlačidlo zapnutia a vypnutia  kávovaru

Kontrolky a ich význam:

bodky medzi dvomi vertikálnymi čiarkami: značí nevyhnutnosť odvápnenia kávovaru

bodky vo vaničke: Nádoba na soc je plná, treba ju vyprázdniť a vyčistiť

nádobka s vylievajúcou sa kvapkou: Nádoba na vodu je prázdna, doplňte vodu

AUTO:  je aktívna funkcia automatického zapnutia

dve kvapky nad sebou, horná je tmavá: Filter na vodu je už neúčinný, treba ho vymeniť

výkričník v trojuholníku: Na displeji je nejaký alarm ( výstraha )

OK: Je tlačidlo na potvrdzovanie volieb v menu

ESC: je tlačidlo na výstup z menu alebo na opustenie danej voľby

ÚVODNÉ OPATRENIA:

Kávovar umiestnite na suchom mieste vo vnútornom prostredí tak, aby zostal priestor aspoň 3 cm po jeho bočných stranách  a hore aspoň 15 cm. Akékoľvek vniknutie vody do prístroja by ho mohlo nenávratne poškodiť, ako aj teplota prostredia  nižšia ako 4 °C. 

Kávovar bol odskúšaný vo fabrike, preto je normálne, keď v mlynčeku nájdete nejaké zrnko kávy. Kávovar je ale úplne nový. Najprv je vhodné otestovať Vašu vodu testovacím papierikom na tvrdosť vody.  Popis tejto procedúry je uvedený v odseku Programovanie tvrdosti vody. 

Niektoré modely majú nainštalované zariadenie na odvápnenie vody. Na jeho inštaláciu čítajte odsek Inštalácia filtra.

ÚVODNÉ ZAPNUTIE PRÍSTROJA:

1. Dajte kábel do elektrickej zástrčky

2. Zvoľte jazyk. Keď sa zjaví Vami požadovaný jazyk, stlačte OK  na 3 sekundy ( obr.1). Následne sa objaví nápis zvolený.... jazyk.

3 Naplňte nádrž na vodu čerstvou vodu až po hladinu MAX

4 . Nasuňte kohútik na výdaj horúcej vody a pod neho položte nejakú nádobu ( obr.3)

5 Stlačte OK. Na displeyi sa objaví “počkajte prosím” a kávovar vypúšťa vodu. Toto je úvodné prečistenie kávovaru , po jeho ukončení sa kávovar sám vypne.  Teraz bude kávovar pripravený k jeho normálnemu používaniu. 

6 Pozor. Po jeho opätovnom naštartovaní urobte aspoň 5 káv a 5 cappuccín ktoré vylejte. Tak sa kávovar dostatočne prečistí a začne ideálne fungovať. 

Pri každom zapnutí sa kávovar prepláchne, tento úkon nikdy neprerušujte.   Horúca voda ho prečistí a nahreje. Pozor na popáleniny. Kávovar sa takisto prečisťuje po jeho vypnutí. 

NASTAVENIE RôZNYCH HODNôT V MENU: 

Nastavenie hodín: 

      1.   Stlačte tlačidlo P aby ste vošli do menu

2 Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví nápis “nastav čas”
3 stlačte OK. Otáčajte kolieskom až do nastavenia času

4 Stlačte OK, následne nastavte minúty, znovu stlačte OK. Následne stlačte tlačidlo ESC aby ste z menu vyšli von.

Nastavenie jazyka: 

1 Stlačte P aby ste vošli do menu

2 Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví zvoľ jazyk

3 Stlačte OK

4 Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví požadovaný jazyk

5 Stlačte OK

6 Stlačte ESC aby ste vyšli z menu von

Nastavenie času zapnutia kávovaru:

2 1.   Stlačte tlačidlo P aby ste vošli do menu

3 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví nápis nastav čas. Stlačte OK. Otáčajte kolieskom až do nastavenia automatického zapnutia

4 Stlačte OK, následne nastavte minúty, znovu stlačte OK. Následne stlačte tlačidlo ESC aby ste z menu vyšli von.  Po nastaveni samozapnutia bude na kávovare svietiť kontrolka AUTO.

Nastavenie odvápnenia:

1 1. Stlačte P aby ste vošli do menu 

2 2.Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví odvápnenie

Stlačte OK. Displey sa Vás znova opýta na potvrdenie tejto voľby. Stlačte OK. Po potvrdení sledujte obrázkový popis odvápnenia uvedený v kapitole odvápnenie. 

Nastavenie teploty: 

            1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví “zvoľ teplotu” 

2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví požadovaná teplota kávy

4 5. Stlačte OK 

5 6. Stlačte ESC aby ste vyšli z menu von

Samovypnutie:

            1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví zvoľ  automatické vypnutie

2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na dispeyi nezjaví požadovaná doba nečinnosti po akej sa má kávovar sám vypnúť ( 1, 2 alebo 3 hodiny )

4 5. Stlačte OK 

5 6. Stlačte ESC aby ste vyšli z menu von

Nastavenie tvrdosti vody:


1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví “zvoľ tvrdosť vody”
2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví “Vaša nameraná tvrdosť vody”
4 5. Stlačte OK 

5 6. Stlačte ESC aby ste vyšli z menu von

Návrat do nastavení z fabriky: 


1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví “zvoľ nastavenia z fabriky”
2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví  “potvrdiť ?”
4 5. Stlačte OK  na potvrdenie alebo ESC na zrušenie kroku

Inštalácia filtra:

Váš zakúpený model nemá filter na odvápnenie vody. V prípade záujmu si ale tento môžete objednať v servise Hospolu. 

Štatistiky pripravených káv:

            1. Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeyi nezjaví Štatistika

2 3. Stlačte OK

3 4. Otáčaním kolieska môžete zistiť: 

4 - koľko ste pripravili káv

5 - koľko ste pripravili cappuccín

6 - koľkokrát ste kávovar odvápnili

7 - koľko kávovar minul litrov vody

8 - koľkokrát ste vymenili filter vody

9 5. Potom dvakrát stlačte tlačidlo ESC aby ste vyšli z menu.

Príprava kávy:

Vyberte si silu kávy nasledovne, otáčaním kolieska:

obrázok  najmenšieho zrnka: extra slabá káva ( cca 3 g )

obrázok väčšieho zrnka: slabá káva ( cca 5 g )

obrázok stredného zrnka: normálna štandardná káva ( cca 7-7,5 g )

obrázok veľkého zrnka: silná káva ( cca 10 g )

obrázok najväčšieho zrnla: extra silná káva ( 13-14 g )

Nastavte si množstvo kávy do šálky otáčaním kolieska:

obrázok šálky s písmenom M: moja osobne nastavená káva

30 ml

obrázok šálky s malým množstvom kávy: káva espresso

40 ml

obrázok šálky s väčším množstvom kávy: normálna káva

60 ml

obrázok šálky s ešte väčším množstvom kávy: veľká káva

90 ml

obrázok šálky s najväčším množstvom kávy: extra veľká káva
120 ml

Nastavenie množstva kávy – voľba MOJA KÁVA (M):

- Dajte šálku pod výdaj kávy ( obr.9)

· Otáčajte kolieskom kým sa nezjaví voľba šálky s ,,M´'

· Stlačte na aspoň 8 sekúnd tlačidlo výdaja 1 malej šálky ( obr. 6).

·  Na displeyi sa zjaví 1 MOJA KÁVA programovanie množstva 

· Kávovar začne vydávať kávu, akonáhle je kávy akurát ako si prajete, znovu stlačte tlačidlo jednej malej šálky, takto ste si uložili Vaše množstvo kávy do pamäte.

Nastavenie mlynčeka:

Mlynček prestavujte až po príprave prvých cca 10 káv a len keď je to potrebné, t.j.  keď káva vyteká príliš rýchlo alebo príliš pomaly ( po kvapkách ) a pena je veľmi tmavá.  Vždy meňte hodnotu na mlynčeku po jednom stupni. Musíte pripraviť aspoň dve kávy, aby ste videli požadovaný výsledok mletia. Hodnota 1 je najjemnejší stupeň mletia, hodnota 13 je najhrubší stupeň mletia.

Mlynček sa nastavuje IBA počas mletia  kávy.

POZOR! 

Výdaj kávy môžete kedykoľvek prerušiť stlačením niektorého z tlačidiel so symbolom jednej alebo dvoch šálok.  Ak je zas kávy príliš málo, môžete  jej pridať  a to stlačením a pridržaním symbola jednej alebo dvoch šálok, toto treba vykonať do 3 sekúnd od ukončenia výdaja kávy. 

Príprava kávy zo zrnkovej kávy: 

1. Nasypte zrnkovú kávu do príslušnej nádobky ( A3 ) ( obr. 8 )
2. položte jednu šálku alebo dve šálky pod výdaj kávy
3. Ak je šálka ( šálky ) malá, znížte posuvný piest čo najbližšie k
šálke ( obr. 10 ) aby sa nestrácala pena 
4. Stlačte symbol jednej šálky na prípravu 1 šálky alebo 2 šálok na
prípravu dvoch šálok kávy
( pri dvoch šálkach je množstvo použitej zrnkovej kávy pochopiteľne
zdvojnásobené )
5. Na displeji sa objaví proces prípravy kávy ( obr. 12 )

Príprava kávy- s mletou kávou

POZOR!

Pri použití mletej kávy môžete pripraviť vždy len jednu šálku.

1 Stačte opakovane symbol zrniek ( obr.13), kým sa na displeyi nezjaví mletá káva.

POZOR! Nikdy nesypte mletú kávu skôr ako stlačíte túto funkciu alebo keď je kávovar vypnutý. Káva by sa vysypala do vnútra kávovaru. Nikdy nesypte do prísl.  otvoru viac ako jednu zarovnanú odmerku mletej kávy inak sa kávovar zbytočne zašpiní.  

3 2 . Nasypte do otvoru mletú kávu ( obr.14) 

4 3. šálku položte pod výdaj kávy

5 4. Stlačte tlačidlo 1 šálky ( obr.6)

PRÍPRAVA NÁPOJOV S MLIEKOM

1 Pootočte vrchnák nádoby na mlieko proti smeru hodinových ručičiek a dajte ho dole.

2 Naplňte nádobu mliekom, nie viac ako po hodnotu MAX ( obr.15)

3 Pozor!!! Používajte odtučnené alebo polotučné mlieko a studené z chladničky, teda s teplotou cca 5.

4 Nastavte trubku nasávania mlieka (B4) do príslušného otvoru vo vrchnáku ( obr.16)

5 Nasaďte vrchnák a otočte s ním proti smeru hod. ručičiek . 

6 Dajte preč násadku na výdaj horúcej vody ( obr.17)

7 Nasaďte nádobu ( obr.18)

8 Umiestnite vhodnú šálku správne pod oba výdaje- mlieka (B5) aj kávy (A14)

9 Ak treba nastavte rúrku výdaja mlieka do požadovaného uhla nad šálku.

Čistenie nádoby na mlieko:

Starostlivo a pravidelne čistite nádobu na mlieko. Mlieko môže upchať napeňovací systém.

1 Nastavte šálku pod výdaj speneného mlieka

2 Stlačte tlačidlo CLEAN ( B3 obr.20) a držte ho stlačený aspoň 8 sek. Na displeyi sa zjaví nápis čistenie prebieha

3 Utrite rúrku na výdaj mlieka čistou špongiou.

4 Nádobu s mliekom vždy dávajte do chladničky. 

5 Pravidelne nádobu na mlieko  celú starostlivo vyumývajte. 

1 Nastavenie množstva kávy a mlieka do Vášho cappuccina alebo napeneného mlieka: 

2 Kávovar bol nastavený vo fabrike  na prípravu 70 ml speneného mlieka a 80ml kávy do jedného cappuccina. Ak chcete zmeniť tieto hodnoty, postupujte nasledovne:

3  Umiestnite vhodnú šálku pod výdaje kávy a mlieka ( obr.19 )

4 Stlačte na aspoň 8 sekúnd tlačidlo cappuccino ( obr. 22) . Na displeyi sa zjaví nápis “programovanie množstva mlieka na cappuccino”. Pustite tlačidlo. Kávovar začína vypúšťať mlieko. Keď množstvo napeneného mlieka v šálke je podľa Vašej predstavy, stlačte znova tlačidlo cappuccino. Po niekoľkých sekundách kávovar začne vypúšťať kávu a na displeyi sa zjaví programovanie množstva kávy do cappuccina. Takisto aj teraz- ak je kávy dosť, stlačte tlačidlo cappuccino čím sa výdaj kávy ukončí. Zjaví sa nápis hotovo. 

5 Takto je kávovar preprogramovaný na Vami zvolené cappuccino. 

Príprava cappuccina: 

      1. Nalejte mlieko do nádoby (B) a vložte ho do príslušného otvoru. 

2 Nastavte kurzor na vrchnáku (B1) na požadovaný teplý nápoj- cappuccino.

3 Stlačte tlačidlo cappuccino ( obr.22). Ak chcete prerušiť – ukončiť výdaj cappuccina, stlačte dvakrát tlačidlo cappuccino. Prvé stlačenie ukončí výdaj mlieka, druhé výdaj kávy.

Príprava napeneného alebo teplého mlieka:

        1. Nalejte mlieko do nádoby (B) a vložte ho do príslušného otvoru. 

2 2. Nastavte kurzor na vrchnáku (B1) na požadovaný teplý nápoj- cappuccino alebo caffelatte.

Úplne navrchu trojuholníka je voľba teplé mlieko bez peny, pri čiarke caffelatte vyteká  kompaktná pena a pri voľbe cappuccino vyteká menej hustá a menej kompaktná mliečna pena.   

2 3. Stlačte dvakrát tlačidlo cappuccino ( obr.22).  

3 Ak chcete prerušiť v tomto prípade výdaj mlieka, stlačte jedenkrát tlačidlo cappuccino. 

Príprava caffelatte: 

2      1. Nalejte mlieko do nádoby (B) a vložte ho do príslušného otvoru. 

3 2. Nastavte kurzor na vrchnáku (B1) na požadovaný teplý nápoj- caffelatte.

4 3. Stlačte tlačidlo cappuccino ( obr.22). 

5 Ak chcete prerušiť – ukončiť výdaj caffelatte, stlačte dvakrát tlačidlo cappuccino. Prvé stlačenie ukončí výdaj mlieka, druhé výdaj kávy.

Príprava horúcej vody:

1. Nasaďte kohútik na výdaj horúcej vody do prísl. Otvoru ( obr. B7)

2 Vložte vhodnú dostatočne vysokú šálku pod kohútik

3 Stlačte tlačidlo kohútika ( obr.1) 

4 Ak chcete ukončiť výdaj horúcej vody, znovu stlačte tlačidlo kohútika

5 Horúcu vodu môžete vypúšťať po dobu max.2 minút na jedenkrát.

6  Kávovar je nastavený na výdaj 250 ml horúcej vody. Ak chcete zmeniť toto množstvo, stlačte na dobu aspoň 8 sekúnd tlačidlo kohútika. Na displeyi sa objavá nápis programovanie množstva. Ak horúca voda dosiahne Vami zvolené  množstvo, prerušíte výdaj vody stlačením tlačidla s kohútikom. Takto je kávovar preprogramovaný podľa  Vášho želania.

7 Vyčistenie odkvapkávača (A11) 

8 Hoci odkvapkávač má ukazovateľ hladiny zozbieranej vody ( obr.23), pravidelne vylejte a vyčistite odkvapkávač, aby sa voda nevyliala cez okraj. Mohla by sa dostať aj dovnútra kávovaru a poškodiť ho.   

Čistenie kávovaru:

Pravidelne čistite nasledujúce diely a časti:

1 Nádržku na vodu (A7)- raz mesačne s jemným prostriedkom na riad

2 odkvapkávač (A11) – pri každom jeho vyprázdnení ho aj umyte jemným prostriedkom na riad

3 nádobku na zvyšky kávy – soc ( A9) po každom vysypaní zvyškov kávy ho aj umyte jemným prostriedkom na riad

4 zobáčiky výdaja kávy ( A14) občas prečistite špáratkom a utrite navlhčenou handričkou a takisto utrite (ak ho používate) aj kohútik teplej vody (A15)

5 lievik na nasypanie mletej kávy- ak ju používate (A4) ak je upchatý, prečistite ho kuchynskám nožom a vytrite handričkou

6 vnútro kávovaru, po otvorení dvierok (A12) – raz týždenne skontrolujte vnútro, odstráňte zvyšky kávy, vyčistite kefôčkou ak treba a potom vytrite handričkou dosucha. Zvyšky kávy môžete povysávať vysávačom (obr.27). 

7 infúzor- varnú jednotku (A8)- cca raz mesačne. POZOR! Infúzor nevyberajte ak je kávovar zapnutý !!!! Kávovar vypnite, otvorte servisné dvierka, vyberte nádobku na soc a odkvapkávač, stlačte naraz dvomi prstami  červené uchycovacie tlačidlá na infúzore 

8 a vytiahnite ho.  Infúzor čistite bez čistiacich prostriedkov nakoľko by sa mohol poškodiť piest, na ktorom sú špeciálne lubrifikanty. Infúzor namočte do vody na 15 minút a opláchnite. Potom ho utrite a vráťte na svoje miesto dovnútra nádoby stlačením červených uchycovacích tlačidiel. Všetky ostatné časti kávovaru vráťte takisto na svoje miesto a uzavrite dvierka.

9 nádobu na mlieko (B) čistite pravidelne, po každej príprave mlieka. 

10 Nádobu rozoberte tak, že, vrchnák dajte dolu, dajte preč hadičku nasávania mlieka , vysuňte výdajník mlieka s rúrkou a všetko starostlivo vyumývajte a vypláchnite. 

Odvápnenie:

Kávovar musíte odvápniť vždy, keď sa na displeyi zjaví nápis ODVÁPNIŤ 

Pozor. Odvápňovače obsahujú kyseliny, ktoré môžu podráždiť kožu a oči. 

Pozor. Záruka prepadá v prípadoch, keď ste nevykonali odvápnenie po zjavení nápisu odvápniť. Je dôležité na uznanie záruky. Vodný kameň upcháva komplikované zariadenie na prípravu a pretekanie kávy a pri zanedbaní tohto úkonu sa kávovar môže vážne poškodiť. 

Postup odvápnenia:

1 Zapnite kávovar

2 Vojdite do menu stlačením tlačidla P

3 Otáčajte kolieskom kým sa neobjaví nápis odvápnenie

4 Stlačte OK, potvrďte ešte raz odvápnenie tlačidlom OK

5 Na displeyi sa objaví nápis nasaďte kohútik na vodu- vykonajte to (obr.3)

6 Zjaví sa nápis naliať odvápňovač: vtedy vylejte z nádoby na vodu vodu a nalejte do nej odvápňovač a podľa návodu na samotnom výrobku, podľa danej koncentrácie ho zrieďte s vodou

7 Vložte pod kohútik vody nádobu s objemom cca 1,5 l ( obr.3 ) a stlačte OK, čím spustíte samotné odvápnenie. Pozor, neobarte sa, voda je veľmi horúca. Na displeyi sa zjaví nápis “Kávovar sa odvápňuje...”
8 Vyberte nádobu na vodu, vylejte zvyšky roztoku, vypláchnite ju, nalejte čistú vodu a dajte nazad. Vylejte použitý odvápňovací roztok z nádoby a dajte aj túto zas pod kohútik. 

9 Stlačte OK, aby sa kávovar prepláchol s čistou vodou. Na displeyi sa objaví nápis prečisťuje sa...

10 Keď sa vyminie všetka voda zo zásobnika na vodu, a kávovar je prepláchnutý, zjaví sa na displeyi nápis “potvrdiť...”
11 Stlačte OK. Znovu napustite čistú studenú vodu a kávovar je pripravený na ďalšie použitie.

Nastavenie tvrdosti vody

Kávovar je vo fabrike nastavený na tvrdosť vody č.1

Ak chcete preprogramovať kávovar podľa Vašej aktuálnej tvrdosti vody, postupujte nasledovne:

1 Vyberte z balenia testovací pásik total hardness test

2 Ponorte celý tento pásik do pohára s vodou na cca 1 sekundu

3 Vyberte papierik, otraste a čakajte 1 minútu. Po uplynutí tohto času za zajví podľa tvrdosti vody buď: 1 červený štvrček ( tvrdosť 1)

4                  2 červené štvorčeky ( tvrdosť 2)

5                  3 červemé štvorčeky ( tvrdosť 3 )

6                  4  červené štvorčeky ( tvrdosť 4 )

Nastavenie tvrdosti vody:


1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeji nezjaví “zvoľ  tvrdosť vody”
2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na displeji nezjaví “Vaša nameraná tvrdosť vody”
4 5. Stlačte OK 

Nastavenie tvrdosti vody:


1.  Stlačte P aby ste vošli do menu

1 2. Otáčajte kolieskom kým sa na displeji nezjaví zvoľ  tvrdosť vody

2 3.Stlačte OK

3 4. Otáčajte kolieskom kým sa na displeji nezjaví Vaša nameraná tvrdosť vody

4 5. Stlačte OK 

